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	Årstal
	


EGENKONTROL AF

Komfortventilationsanlæg
	Årlig kontrol

	1) Funktionskontrol af brand og røgspjæld ved betjeningspanelet jf. DS 428:2019 – 5. udgave. Brandsikring af ventilationsanlæg.
For centrale anlæg bør dette eftersyn foretages af et installationsfirma.



	Placering
	Kontrol
	Årligt
	
	Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer)

	
	OK
		1



	
	

	
	Fejl
		1



	
	

	
	OK
		1



	
	

	
	Fejl
		1



	
	

	Dato for kontrol:
	
	
	

	Kvittering for kontrol:
	
	
	



	Yderligere oplysninger kan findes:

	· Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger) 
· DS 428:2019 – 5. udgave Brandsikring af ventilationsanlæg
· Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 5 – Brand, Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer (https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger)
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